SILICONA
Tipo:

Color:

una cara - lisa :

una cara — satinada :

ancho(estandar):

polimero:
dureza:
grosor:
temperatura:

MEMBRANAS

- para prensas de membrana: Silicona y caucho natural

MS-2

blanco

pera prensas de folio
para prensas de chapa
1680/2000 mm

Sin costural

silicona

ca. 50° Shore

3mm

max. 200°C

CAUCHO NATURAL

Tipo:
Color:
Una cara - lisa :

una cara — satinada

Ancho (estandar):
Caucho:

Dureza:

Grosor:
tfemperatura:

Sin suavizante

MNK-2

gris

pera prensas de folio
para prensas de chapa
1700-1750y 2000 mm
caucho Natural

ca. 42°Shore
25-4,0-50 mm
max. 130°C

CAUCHO NATURAL

Dos capas de version prensa Oleo y cama de

agua

Tipo:

Color:

ambos lados - lisa
Ancho (estandar):
Caucho:

Dureza:

Grosor:

temperatura:
Sin suavizante

MNK-2 WB

gris / negro

1700 mm
caucho Natural
ca. 42°/60° Shore
3,56-4mm

max. 130°C

POSIBILIDADES DEL PEDIDO:
Las membranas pueden ser cortadas al tamano desedo o servidas en rollos.
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Para la maxima calidad de piezas de folio en 3D.
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