
rapha-systems@aon.at www.rapha-systems.at

R    PH

Griesperwarth 4
A-3262 Wang AUSTRIA

TEL++43(0)7488/71133

FAX++43(0)7488/71133-12

S Y S T E M S

www.rapha-systems.at

Posibilidades del pedido:

Por favor pedido una muestra.

Por favor pedido una muestra.

Por favor pedido una muestra.

Consiste en dos capas separadas

1ª capa: Tela superior

2ª capa: Tela deslizante

Tela de protección:
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TELA DE PROTECCIÓN
para prensas sin membrana

USO:

La combinación de estas dos telas de protección será estirada - bajo el plato caliente
con ello para tener cuidado de los folios sensibles en el precalentamiento. De este
modo el daño de los folios será evitado.
Ventajas: El folio será precalentado constantemente sin el contacto directo con el
plato caliente. La penetración de aire en precalentamiento entre el plato caliente y
folio será eliminado prácticamente.

Tela superior(1a capa)
Anchura estándar: 1600mm
Longitud: Corte de pedazos según
la medida del pedido
rollos (10 o 25 metros)

Tela deslizante (2a capa)
Anchura estándar: 1580mm
Longitud: Corte de pedazos según la medida
del pedido
rollos (10 o 25 metros)

Tela deslizante (2a capa) con un
sujetador alrededor final carrera especial
según la medida.

Para la máxima calidad de piezas de folio en 3D.


